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Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.
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00 - 801 Warszawa ;
tel. 620 10 21 fax. 620 91 71 Pan Rafal Czerwonka
e-mail: zdm@zdm.waw.pl Radny Dzielnicy Wawer m.st Warszawy

ul. Zeganska 1
04-713 Warszawa

ZDM-ZUWM.7040.10.2015.RJE
(2.RIE.UD-ZDM-ZUWM)

Dot. przepustu w ciagu ul. Lucerny

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej w dniu 12.05.2015 informujemy, ze przepust w
ciagu ul. Lucerny planujemy poddaé przebudowie w latach 2015/16.
Ww. uzaleznione jest od uzyskania srodkéw finansowych, o ktéry Zarzad Drog Miejskich bedzie

zabiegal na czerwcowej sesji Rady m. st. Warszawy.

W zalaczeniu przesytamy notatke sporzadzong w dniu 8.01.2015 w sprawie budowy infrastruktury
rowerowej w ul. Lucerny.
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Notatka z dnia 08.01.2015

Spotkanie z MPWiK, Przedstawicielami Dzielnicy Wawer i ZDM (Organizacja Ruchu) w
sprawie budowy infrastruktury rowerowej przy okazji budowy kanalizacji wzdtuz ul. Lucerny

Celem spotkania byto oméwienie mozliwoéci budowy trasy rowerowej w ciagu ulicy Lucerny,
jako elementu wchodzacego w sktad trasy rowerowej Lucerny-Kadetéw, wyszczegolnionej w
Programie Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020, przy okazji budowy
kanalizacji i odtworzenia nawierzchni w jej rejonie.
Projektant dziatajacy na zlecenie MPWIK przedstawit szczegétowo projekt budowlany
kanalizacji:
e od Traktu Lubelskiego do ulicy Weglarskiej kanalizacja bedzie budowana metoda
drazenia pod jezdnig,
* od ulicy Weglarskiej w otwartym wykopie w potudniowym poboczu do budynku nr
124, nastepnie do ulicy Mréwczej po pétnocnej stronie.
Na odcinku drazonym studnie beda jedyng ingerencja w jezdnie (wyciecie w asfalcie 3x3, 4x4
m — 6 sztuk), podczas gdy otwarty wykop oznacza rozkopanie powierzchni na catej dtugosci o
szerokosci ok. 2 m.

Prace budowlane s3 etapowane, w pierwszym etapie odbedzie sie budowa od Traktu
Lubelskiego do ul. Mydlarskiej (posiada pozwolenie na budowe), w drugim etapie od ul.
Mydlarskiej do ul. Mrowczej (dokumenty do pozwolenia ztozone dzi$). MPWiK zalezy na jak
najszybszym rozpoczeciu prac pierwszego etapu (rozpoczecie i zakoriczenie w 2015 rokul),
natomiast nie wyklucza przesuniecia terminu robét drugiego etapu na rok 2016.

Odtworzenie nawierzchni: ZDM wydat MPWiK warunki przy piémie ZDM-ZUWD/G-PBO-
5541-274-2-14; wg ktérych inwestor musi odtworzyé nawierzchnie jezdni , chodnikéw
| zjazdow na catej ich szerokosci i na dtugosci prowadzonych robét zgodnie z kon'strukch
okreslong przy tym pismie. ZDM poinformowat, ze planuje w tym roku budowe azyli przy
przejsciach dla pieszych, co nieznacznie poszerzy jezdnie, jednak nie koliduje to z planami
MPWiK. ;

Zdaniem MPWIK w przypadku podjecia decyzji o realizacji przedmiotowej drogi rowerowej
zZmianie powinny ulec warunki odtworzenia po robotach kanalizacyjnych w zakresie
koniecznosci wykorzystania w przypadku nawierzchni wykonanych z materiatéw betonowych
nowych materiatéw, tj. ptyt chodnikowych, kostki, kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Zdaniem przedstawicieli MPWIK po wykonanych pracach na odcinku od ul. Weglarskiej
w kierunku ul. Patriotéw do wysokosci posesji nr 124 nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
w zakresie tymczasowym, a po sporzadzeniu projektu drogi rowerowej jej wykonanie
W porozumieniu pomiedzy MPWIK, ZTM i ZDM.

Mozliwo$¢ budowy infrastruktury rowerowej:

* na odcinku drazonym sg ograniczone, bowiem prace budowlane ograniczajg sie do
przekroju jezdni, ktora bedzie odtworzona nastepnie bez zmian w szerokosci,
problemem jest takze most nad kanatem Nowe Ujécie, ktéry jest bardzo waski i
wymaga wymiany/poszerzenia. Ew. infrastruktura rowerowa musiataby powstac
oddzielnie od kanalizacji, koniecznie razem z przeprawg dla roweréw przez kanat. Z
informacji udzielonych przez ZDM wynika, ze remont mostu jest w planach ZDM;



dciﬂku w otwartym wykopie mozliwe jest zaprojektowanie drogi dla rowerow lub
nd { dla pieszych i roweréw nad projektowang kanalizacjg. Warunki wydane przez
dro dce i tak przewiduja odtworzenie nawierzchni (czesciowo chodniki i wjazdy na
zar? sjes czesciowo zielen). Pas drogi ma wystarczajaca szerokosc, wymiany wymaga
Poseak oéwietlenie. Budowa ew. infrastruktury rowerowej wymaga koordynacji
jedniedzy inwestorem  kanalizacji (MPWiK), zarzadcg drogi (ZDM) oraz
po omocnikiem Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. Projektant zwrdcit uwage na
pe ,ejscowienie studzienek kanalizacyjnych oraz ich witasciwg orientacje (by nie
u;”‘()'r zyly nieréwnosci po czesci rowerowej).
t
ik ds. komunikacji rowerowej, po weryfikacji mozliwosci budzetowych, wystgpi do
Peinomoc ozy€ia budowy infrastruktury rowerowej:
7DM Z pro dcil"ku od Traktu Lubelskiego do ul. Weglarskiej niezaleznie od kanalizacji, razem
s n2 oeprawq przez kanat Nowe Ujécie po potudniowej stronie ulicy;
Z p dcif‘ku od ul. Weglarskiej do ul. Patriotow: nad wykopem kanalizacji do budynku
o N2 024, nastepnie niezaleznie od kanalizacji po potudniowej stronie ulicy, w miare

nroz"wos'ci w koordynacji z drugim etapem inwestycji MPWiK.
m
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